METRO?

design Piero Lissoni

Divano fisso e componibile con struttura in acciaio verniciato. Foderina realizzata in fibre poliestere con agotrattamento e resinatura
Molleggio a doghe in legno multistrato di faggio. Struttura braccioli accoppiata con supporto di vellutino poliammidico. Base in
e schienale in legno di pioppo e abete tamburato uniti alla base acciaio con finitura nickel satinata. Rivestimento in tessuto o pelle.
con guide passanti legate tra loro tramite particolari plastici che La solaversione in tessuto & interamente sfoderabile tramite
permettono di sganciare lo schienale e i braccioli per garantire cerniere evelcro a strappo. L'assemblaggio tra i vari elementi avviene
la completa sfoderabilita del divano, nella sola versione in tessuto. tramite appositi ganci.
Imbottitura in poliuretano espanso a densita differenziata. Profondita di seduta: 64cm-138cm.
Base
Acciaio
Finitura

Nickel Satinato

Note
Gancio per |'assemblaggio degli elementi componibili. Per gli elementi in composizione sono previsti ganci per |'assemblaggio, come da istruzioni
allegate al prodotto.
Laversione in pelle non & sfoderabile e lo schienale/bracciolo & fisso.
Pt ey
Per gli elementi da 140x140cm, la cucitura centrale si pud evitare solo con tessuti di altezza
—> - )
superiore a140cm.
| | -
w Gli elementi con schienale posizionato centralmente, non possono essere abbinati agli elementi
;//l’ e e con schienale posizionato ai lati dell'elemento.
¢

Tutti gli elementi da160x160cm hanno una cucitura centrale.

Per la realizzazione di composizioni con i vari elementi, allegare un disegno di massima all'ordine.
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Esempi di Composizione
Composizione 071
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ME2T160 SX
ME2T160 DX

Composizione 03
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ME2T190 SX
ME2M140 DX

| codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti
nelle composizioni sopra proposte.
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ME2T250 SX
ME2W160 DX
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ME2K160 SX
ME2K160 DX
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