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Divano fisso o componibile con struttura in legno di pioppo e abete
tamburato con supporti in alluminio a cui & fissato il molleggio a doghe
in polipropilene con anima in fibra di vetro (GOODSIDE®).
Imbottitura in poliuretano bio-based e poliuretano a densita
differenziata. Foderina realizzata in fibre di poliestere con
agotrattamento e resinatura accoppiata con supporto di vellutino
poliammidico.

Base in acciaio verniciata con polveri epossidiche colore brunito con
appoggio a terra garantito da puntali in materiale plastico colore nero.
Rivestimento in tessuto o pelle. La sola versione in tessuto &
interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo.
L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite appositi ganci.
Profondita di seduta 64 - 138 cm.
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Verniciatura
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Note

Gancio per 'assemblaggio degli elementi componibili.
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Per gli elementi in composizione sono previsti ganci per I'assemblaggio, come da istruzioni allegate al
prodotto.

La versione in pelle non & sfoderabile e lo schienale/bracciolo & fisso.

Per gli elementi da 140x140 cm, la cucitura centrale si pud evitare solo con tessuti di altezza superiore
a140cm.

Per gli elementi isola da 160 cm, con rivestimenti in tessuti disegnati, fiorati, tramati o in velluto e pelle,
& sempre prevista una cucitura centrale sul fianco.

Gli elementi con schienale posizionato centralmente, non possono essere abbinati agli elementi con
schienale posizionato ai lati dell’elemento.

Tutti gli elementi da 160x160 cm hanno una cucitura centrale.
Per la realizzazione di composizioni con i vari elementi, allegare un disegno di massima all‘ordine.

Data la forma del prodotto, alcuni rivestimenti non possono essere utilizzati, fare riferimento alla
scheda di adattabilita nella sezione “Materiali” del sito.

Per i rivestimenti in pelle & disponibile il Kit Manutenzione “Pelle A" o “Pelle B”, fornito insieme al
prodotto.
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Elemento Angolare
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Elemento Centrale

33
. 97
} 42 4
/1 In 1
97 100
33
97
7 64
1
190 190
33
97
7 84
1
210 210
Elemento
97
33
97
42
" In
97 160 160
33
105
140
42
I
140 140 140
\ 33
J 140
42
I [
28
140 140 140
[ 33 |160
42
|1 1
28
160 160 160
\ 33
} J 160
42
1 —
28
160 160 160
42
42 160
In {u—u
160 160 160



Elemento

33
105
160
7
1
160 160 160
42
42 |160
71
42
1 1
160 160 160
33
97
160
7
1
2
160 160 160
97
33 |160
71
42
I11
160 160 160
Seduta Lunga
33
163
\ 130
7
42
1 In
95 163 95
Pouf
97
a [ —
I'11
97 97 97
Cuscinetto
2
45 60

97

97

Esempi di Composizione
Composizione 071

320

—

\
il

ME2T160 SX
ME2T160 DX

Composizione 03
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ME2T190 SX
ME2M140 DX

| codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti
nelle composizioni sopra proposte.
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Composizione 02
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ME2T250 SX
ME2W160 DX

Composizione 04
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ME2K160 SX
ME2K160 DX
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